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SÄGEKETTENHAFTÖL KK 100 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Haftfähiges Spezialöl für Sägeketten 
 
 
 
BESCHREIBUNG: 

  SÄGEKETTENHAFTÖL KK 100 ist ein auf Mineralölbasis 
konzipiertes Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und 
hervorragendem Korrosionsschutzeigenschaften. 

  Es ist speziell auf die in der Praxis vorliegenden Anforderungen 
bei der Schmierung von Sägeketten an Motor-Kettensägen 
abgestimmt. 

  SÄGEKETTENHAFTÖL KK 100 kann auch in anderen Anwendungs- 
bereichen eingesetzt werden, bei denen ein Haftöl benötigt wird. 

 
 
LEISTUNGSPROFIL: 

  Gutes Haftvermögen, daher kein Abtropfen oder Abschleudern durch 
die umlaufende Sägekette 

  Exzellente Schmiereigenschaften, daher geringer Verschleiß an den 
Kettengliedern 

  Gutes Fließverhalten auch bei niedrigen Temperaturen 
  Hohe Alterungsstabilität 
  Exzellenter Korrosionsschutz 

 
 
ANWENDUNG: SÄGEKETTENHAFTÖL KK 100 wird zur Schmierung der Sägekette
 an Motor-Kettensägen eingesetzt. Wenn durch die Verlustschmierung 
 die Gefahr einer Umweltbelastung besteht, darf mineralisches 
 Sägekettenöl nicht verwendet werden.   
 
 

TYPISCHE KENNWERTE METHODEN EINHEITEN SÄGEKETTEN- 
HAFTÖL KK 100 

Farbe 
Aussehen 
Dichte bei 15°C 
Viskosität (40°C) 

visuell 
visuell 

DIN 51 757 
DIN 51 562 

- 
- 

kg/m³ 
mm²/s 

braun 
klar 
901 
100 
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