SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PEERLESS ™MC 0G2 PETRO-CANADA
000003000895
Version 2.5 Uberarbeitet am 2021/01/11 Druckdatum 2021/01/11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname . PEERLESS ™MC OG2

Produktnummer : PLOG2P17, PLOG2KGL, PLOG2DRL, PLOG2, PLOG2C30

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des : Die Schmierfette der Peerless OG-Reihe enthalten einen Cal-
Gemisches ciumsulfonatkomplex-Vedicker und eignen sich fir eine Viel-
zahl von Anwendungen bei hohen Temperaturen im Fahr-
zeug- und Industriebereich.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller- oder Lieferantenbezeichnung
HollyFrontier LSP Europe BV
Mainhavenweg 6
1043 AL Amsterdam
The Netherlands
Telefon : +31 (0)85 4000080

E-Mailadresse der flir SDB . EUSDS@hollyfrontier.com
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : CHEMTREC: +1-703-741-5970;
Giftnotruf: Nummern fur die Notfallauskunft sind im 6rtlichen
Telefonbuch zu finden.

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine geféahrliche Substanz oder Mischung.

Zuséatzliche Kennzeichnung

EUH208 Enthalt Sulfonsauren,Erdoel-, Calciumsalze, Benzolsulfonsaure, C10-16-
Alkylderivate, Calciumsalze, Benzolsulfonsaure, Mono-C16-24-alkylderivate,
Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer

Destillate (Erddl), durch Lo- 64741-88-4 50-<70

sungsmittel aufbereitete schwere
paraffinhaltige; Basisol — nicht 265-090-8

spezifiziert 649-454-00-7
Destillate (Erddl), I6sungsmittel- 64742-65-0 Asp. Tox. 1; H304 20-<30
entwachste schwere paraffinhalti-
ge; Basisdl — nicht spezifiziert 265-169-7

649-474-00-6
Sulfonsauren,Erdoel-, Calcium- 61789-86-4 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
salze
263-093-9
Benzolsulfonsaure, C10-16- 68584-23-6 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
Alkylderivate, Calciumsalze
271-529-4
Benzolsulfonsédure, Mono-C16-24- | 70024-69-0 Skin Sens. 1B; H317 1-<10
alkylderivate, Calciumsalze
274-263-7
Calciumdodecylbenzolsulfonat 26264-06-2 Skin Irrit. 2; H315 25-<3
Eye Dam. 1; H318
247-557-8 Acute Tox. 4; H302
Aquatic Chronic 4;
H413
Bis(nonylphenyl)amine 36878-20-3 Aquatic Chronic 4; 1-<25
H413
253-249-4

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Kinstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig
sein.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens
15 Minuten abspulen und dabei verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen.
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Die Haut grindlich mit Wasser und Seife waschen oder aner-
kannten Hautreiniger benutzen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Arztlichen Rat einholen.

Im Fall einer Hochdruckinjektionsverletzung oder méglichen
Hochdruckinjektionsverletzung muss sich die betroffene Per-
son umgehend einer medizinischen Untersuchung unterzie-
hen.

Nach Augenkontakt . Kontaktlinsen entfernen.
Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch
unter den Augenlidern.
Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser aussplilen.
KEIN Erbrechen herbeiftihren auRer auf Anweisung des Arz-
tes oder des Behandlungszentrums fur Vergiftungsfalle.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRRen.
Arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Ersthelfer muss sich selbst schitzen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Ldschmittel . Keine Information verfligbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit Was-
Brandbekampfung serspruhnebel kihlen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Kohlenoxide (CO, CO2), Rauch und reizende Gase bei un-
produkte vollstandiger Verbrennung.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Weitere Information . Loschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwas-
sersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Personliche Schutzausriistung verwenden.
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sichtsmafRnahmen Fur angemessene Liftung sorgen.

Personen in Sicherheit bringen.

Material kann glitschige Bedingungen schaffen.

Den verunreinigten Bereich mit Schildern markieren und ein
Betreten durch unbefugtes Personal verhindern.
Intervention ausschlieBlich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausristung.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Unkontrollierten Ablass des Produkts in die Umwelt verhin-
dern.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr maglich ist.
Alle Zindquellen entfernen.
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Funkensichere Werkzeuge verwenden.
Fur angemessene Luftung sorgen.
Setzen Sie sich mit den zustandigen ortlichen Behoérden in
Verbindung.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

gang Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur mit ausreichender Bellftung verwenden.
Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgeréat anlegen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht einnehmen.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch

ist.
Hinweise zum Brand- und . Keine bekannt.
Explosionsschutz
Hygienemaflinahmen :  Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenut-

zung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite. Nach
Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Hautstellen
grundlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- : Im Originalbehalter lagern. Gedffnete Behalter sorgféltig ver-

raume und Behalter schlieen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu ver-
hindern. Kuihl und trocken, an einem gut belufteten Ort aufbe-
wahren. In korrekt beschrifteten Behéltern aufbewahren. Um
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die Produktqualitat beizubehalten, fern von Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
riastungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Keine besonderen Luftungsvorschriften. Gute ibliche Raumluftung sollte zur Begrenzung der Ex-
position der Arbeiter gegentber Luftschadstoffen ausreichen.

Personliche Schutzausristung

Augenschutz . Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.

Handschutz
Material . Neopren, Nitril, Polyvinylalkohol (PVA), Viton(R).

Anmerkungen :  Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen immer
chemikalienbesténdige, undurchléssige und einer anerkann-
ten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden,
wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Haut- und Kdrperschutz . Korperschutz gemalR dessen Typ, gemaR Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und geman jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

Atemschutz . Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Die Auswahl von Atemschutzmasken muf3 sich nach den
bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrati-
onen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutz-
grenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.

Filtertyp . Filter gegen organische Dampfe

SchutzmaRnahmen . Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Halb fest.
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Farbe gelbbraun
Geruch Leichter Petroleumgeruch.

Geruchsschwelle
pH-Wert

Pourpoint

Siedepunkt/Siedebereich

Flammpunkt

Brennpunkt

Zundtemperatur

Verdampfungsgeschwindig-

keit

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /

Obere Entzindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /

Untere Entziindbarkeitsgren-

ze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte
Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
Markenzeichen sind Eigentum oder werden unter Lizenz
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Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfigbar

<-8°C
Basisfluid (Mischung)

Keine Daten verfugbar
193 °C

Methode: Cleveland offener Tiegel
Basisfluid (Mischung)

220 °C
Basisfluid (Mischung)

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Geringe Brandgefahr. Dieser Stoff muss erhitzt werden, bevor
eine Entzuindung eintreten kann.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

0.9938 kg/l (15 °C)

unloéslich

Keine Daten verfligbar

73 ¢St (40 °C)
Basisfluid (Mischung)

9.4 ¢St (100 °C)
Basisfluid (Mischung)
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Explosive Eigenschaften . Behalter nicht unter Druck setzen, aufschneiden, schweil3en,

hartléten, 16ten, anbohren, schleifen und von Hitze und Ziind-
quellen fernhalten.

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfligbar

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Reagiert mit Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- : Bei der Verbrennung kdnnen COx, Rauch und Reizgase frei-
dukte gesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinli- . Augenkontakt

chen Expositionswegen Verschlucken
Einatmung
Hautkontakt

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitat : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
Akute inhalative Toxizitat . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
Akute dermale Toxizitat . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), durch Léosungsmittel aufbereitete schwere paraffinhaltige; Basisol —
nicht spezifiziert:
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Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5,000 mg/kg,
Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): > 5,000 mg/kg,
Destillate (Erdol), I6sungsmittel-entwachste schwere paraffinhaltige; Basisdl — nicht spe-
zifiziert:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5,000 mg/kg,
Akute dermale Toxizitét . LD50 (Kaninchen): > 5,000 mg/kg,

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten verfligbar

Keimzell-Mutagenitat
Keine Daten verflgbar

Karzinogenitat
Keine Daten verfugbar

Reproduktionstoxizitat
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:
Toxizitat gegeniber Fischen :  Anmerkungen: Keine Daten verflugbar
Toxizitat gegentuber . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al- . Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

gen/Wasserpflanzen
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Toxizitat bei Mikroorganis-
men Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant

12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Losungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufuhren.
Abfélle zur Verwertung sind einzustufen und zu kennzeichnen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Produktabfélle laut Anweisungen der fir die Abfallentsorgung
zustandigen Person entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Internationale Bestimmungen

IATA-DGR
Nicht als Gefahrgut eingestuft

IMDG-Code
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Anmerkungen :  ADR: Nicht unterstellt.
ADN: Nicht unterstellt.
RID: Nicht unterstellt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch
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Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefahrdend

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefuhrt:

DSL . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
PICCS . Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
TSCA . Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt sind entweder im

TSCA-Bestand aufgefiihrt oder entsprechen einer Ausnahme
laut TSCA-Verzeichnis.

AICS . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
IECSC . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
ENCS . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
KECI . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen
EINECS . Ist auf der Liste oder erfiillt deren Voraussetzungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 . Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tod-
lich sein.

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H413 . Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.

Volltext anderer Abklrzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Asp. Tox. : Aspirationsgefahr

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt

ADN - Européisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beforde-
rung gefahrlicher Guter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
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Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELX - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code flir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fur die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung geféhrlicher Guter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Fur Abschrift des Sicher- . Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
heitsdatenblatts Europe, telephone: 00-800-7387-6000
Fir Produktsicherheitsinformation: 1 905-491-0565

Hergestellt von . Product Safety: +1 905-491-0565

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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