SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ENVIRON ™MC MV 46 PETRO-CANADA
000003001244
Version 4.2 Uberarbeitet am 2020/03/23 Druckdatum 2020/03/23

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname : ENVIRON ™MC MV 46

Produktnummer . ENVMV46P20, ENVMV46I1BC, ENVMV46DRM,
ENVMV46DCT, ENVMV46, ENVMV46BLK

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Diese Produkte wurden als Hochleistungs-

Gemisches Hydraulikgetriebefliissigkeiten fir Anlagen entwickelt, die in
einem weiten Temperaturbereich arbeiten. Typische
Einsatzbereiche sind Hydrauliksysteme, Werkzeugmaschinen,
Hydraulikpressen, Rotationsverdichter und
Zentrifugalpumpen. Aufgrund ihres asche- bzw. zinkfreien
Additivsystems sind Ole von ENVIRON MV besonders fiir den
umweltfreundlichen Einsatz geeignet.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller- oder Lieferantenbezeichnung
Petro-Canada Europe Lubricants Limited
Wellington House, Starley Way
Birmingham International Park Solihull B37 7HB
United Kingdom
Telefon : +44 (0) 121 781 7264

E-Mailadresse der flir SDB . EUSDS@petrocanadalsp.com
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer . CHEMTREC: +1-703-741-5970;
Giftnotruf: Nummern fur die Notfallauskunft sind im 6rtlichen
Telefonbuch zu finden.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine geféahrliche Substanz oder Mischung.
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Zusatzliche Kennzeichnung:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnumme
.

Schmierdle (Erddl), C15-30, mit 72623-86-0 Asp. Tox. 1; H304 30-50

Wasserstoff behandelte neutrale | 276-737-9

aus Ol 01-2119474878-16-
0001

Die Erklarung der Abkiirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.

Kunstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig

sein.
Arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens
15 Minuten abspulen und dabei verunreinigte Kleidung und

Schuhe ausziehen.

Die Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen oder

anerkannten Hautreiniger benutzen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Arztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt . Kontaktlinsen entfernen.

Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch

unter den Augenlidern.
Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser aussptilen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren au3er auf Anweisung des
Arztes oder des Behandlungszentrums fir Vergiftungsfalle.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund

einfloRen.
Arztlichen Rat einholen.
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4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel . Keine Information verfugbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit
Brandbekampfung Wasserspruhnebel kihlen.

Gefahrliche . Kohlenoxide (CO, CO2), Schwefeloxide (SOx),
Verbrennungsprodukte Schwefelverbindungen (H2S), Alkylmercaptane, Sulfide,

Rauch und reizende Gase bei unvollstandiger Verbrennung.

5.3 Hinweise flur die Brandbekampfung

Weitere Information . Loschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder
Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene :Personliche Schutzausriistung verwenden.
Vorsichtsmalinahmen Fur angemessene Liftung sorgen.
Personen in Sicherheit bringen.
Material kann glitschige Bedingungen schaffen.
Den verunreinigten Bereich mit Schildern markieren und ein
Betreten durch unbefugtes Personal verhindern.
Intervention ausschlief3lich durch qualifiziertes Personal mit
geeigneter Schutzausristung.

6.2 UmweltschutzmalBRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Unkontrollierten Ablass des Produkts in die Umwelt
verhindern.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.
Alle Zindquellen entfernen.
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Funkensichere Werkzeuge verwenden.
Fir angemessene Liftung sorgen.
Setzen Sie sich mit den zustéandigen ortlichen Behdrden in

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds Seite: 3/11
™ Eigentum oder verwendet unter Lizenz.



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ENVIRON ™MC MV 46 PETRO-CANADA

000003001244

Version 4.2 Uberarbeitet am 2020/03/23 Druckdatum 2020/03/23
Verbindung.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Umgang Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur mit ausreichender Bellftung verwenden.
Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgeréat anlegen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht einnehmen.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch

ist.
Hinweise zum Brand- und . Keine bekannt.
Explosionsschutz
Hygienemaflnahmen . Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor

Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die
Innenseite. Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle
exponierten Hautstellen grundlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Im Originalbehalter lagern. Gedffnete Behdlter sorgféltig

Lagerraume und Behalter verschlieBen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu
verhindern. Kiihl und trocken, an einem gut beliifteten Ort
aufbewahren. In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren.
Um die Produktqualitét beizubehalten, fern von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1 Zu tberwachende Parameter
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Keine besonderen Luftungsvorschriften. Gute Ubliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der
Exposition der Arbeiter gegeniiber Luftschadstoffen ausreichen.

Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz :  Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.

Handschutz
Material . Neopren, Nitril, Polyvinylalkohol (PVA), Viton(R).
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Anmerkungen :  Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen immer

chemikalienbesténdige, undurchlassige und einer
anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Haut- und Korperschutz . Korperschutz gemaf dessen Typ, gemafd Konzentration und
Menge der geféahrlichen Stoffe und geméan jeweiligem
Arbeitsplatz auswéhlen.

Atemschutz . Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlagigen Richtlinien liegt.
Die Auswahl von Atemschutzmasken muf3 sich nach den
bekannten oder anzunehmenden einwirkenden
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den
Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske

richten.
Filtertyp . Filter gegen organische Dampfe
SchutzmalRnahmen . Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . viskose Flussigkeit

Farbe . Blass, strohgelb.

Geruch . Leichter Petroleumgeruch.
Geruchsschwelle . Keine Daten verflgbar
pH-Wert . Keine Daten verflgbar
Pourpoint . -48 °C (-54 °F)
Siedepunkt/Siedebereich

Keine Daten verflugbar

Flammpunkt : 247 °C (477 °F)
Methode: Cleveland offener Tiegel

Brennpunkt : Keine Daten verfugbar
Zundtemperatur . Keine Daten verfugbar
Verdampfungsgeschwindigkei : Keine Daten verfugbar
t
Entziindbarkeit (fest, . Geringe Brandgefahr. Dieser Stoff muss erhitzt werden, bevor
gasférmig) eine Entzindung eintreten kann.
Obere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfugbar
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Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entzindbarkeitsgrenze

Keine Daten verfugbar

Dampfdruck . Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verfliigbar
Relative Dichte Keine Daten verfugbar

Dichte © 0.8526 kg/l (15 °C / 59 °F)

Laslichkeit(en)

Wasserldslichkeit : unléslich
Verteilungskoeffizient: n- Keine Daten verflgbar
Octanol/Wasser

Viskositat

Viskositat, kinematisch . 45¢St (40°C /104 °F)
8.2 ¢St (100 °C/ 212 °F)

Explosive Eigenschaften

Behalter nicht unter Druck setzen, aufschneiden, schweil3en,

hartléten, 16ten, anbohren, schleifen und von Hitze und

Zundquellen fernhalten.

9.2 Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte
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Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.
Stabil unter normalen Bedingungen.

Keine Daten verflgbar

Reagiert mit Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und S&uren.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei der Verbrennung kénnen COx, SOx, POx, H2S, Sulfide,
Alkylmercaptane, methacrylatmonomere, Alkenséure,
Diphenylamin, Rauch und Reizgase freigesetzt werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu : Augenkontakt

wahrscheinlichen Verschlucken

Expositionswegen Einatmung
Hautkontakt

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitat . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Akute inhalative Toxizitat . Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Akute dermale Toxizitéat . Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute

dermale Toxizitat
Anmerkungen: Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Schmierdle (Erdél), C15-30, m|t Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5,000 mg/kg,

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): > 5.2 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): > 2,000 mg/kg,

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten verfugbar
Keimzell-Mutagenitéat
Keine Daten verfigbar

Karzinogenitat

Keine Daten verfugbar

Reproduktionstoxizitat
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Keine Daten verfigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1,000
ML
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

NOEC (Fisch): > 100 ML
Expositionszeit: 28 Days

Toxizitat gegenuber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 10,000 ML
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

NOEC (Daphnia (Wasserfloh)): > 20 ML
Expositionszeit: 21 Days

Toxizitat gegenuber Algen . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum
capricornutum)): > 9,000 ML
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum
capricornutum)): > 1 ML

Expositionszeit: 72 h

Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

Toxizitat bei . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Mikroorganismen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Potenziell biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht relevant

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Losungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufihren.

Abfalle zur Verwertung sind einzustufen und zu kennzeichnen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Produktabfalle laut Anweisungen der fir die Abfallentsorgung
zustandigen Person entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Internationale Bestimmungen

IATA-DGR
Nicht als Gefahrgut eingestuft

IMDG-Code
Nicht als Gefahrgut eingestuft

Anmerkungen

ADR: Nicht unterstellt.
ADN: Nicht unterstellt.
RID: Nicht unterstellt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergeféahrdungsklasse

WGK 1 schwach wassergefahrdend

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:

DSL

TSCA

IECSC

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
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Ist auf der Liste oder erflillt deren Voraussetzungen

Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt sind entweder im
TSCA-Bestand aufgefiihrt oder entsprechen einer Ausnahme
laut TSCA-Verzeichnis.

Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Volltext anderer Abkirzungen
Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens iber die internationale
Beforderung gefahrlicher Guter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer
Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP
- Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung
(EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des
Deutschen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA -
Européische Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die
Ausristung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAQO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code # Internationaler
Code fir die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fur 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Biro fiur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe;
TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB -
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Fur Abschrift des . Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
Sicherheitsdatenblatts Europe, telephone: 00-800-7387-6000
Fir Produktsicherheitsinformation: 1 905-491-0565
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Hergestellt von . Product Safety: +1 905-491-0565

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte
fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

REG_EU / DE
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